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Home Construction
115088 МОСКВА, УЛ. УГРЕШСКАЯ , ДОМ  2А 

ТЕЛ: +7 (495) 649-49-77  info@homa.su
Сайт: www.homa.su

Требования к пиломатериалам (ель, сосна)

Для изготовления клееного бруса и погонажных изделий (доска пола, имитация бревна, имитация бруса) приобретём хвойный пиломатериал естественной или транспортной влажности.

ЕЛЬ СОСНА . ГОСТ 8486-86, 0- 2 сорт  + дополнительно:

	№ пп
	Пильный 
размер
	Зачетный размер
	Длина мм
	Примечания



	
	толщина * ширина мм
	толщина  * ширина мм
	мм
	

	1
	50 (+2)*200 (+2)
	50*200
	6000 (+50)
	

	2
	50 (+2)*200 (+2)
	50*200
	4000 (+50)
	


Наличие пороков древесины:

	Наименование пороков
	Параметры

	Сучки:

	- сросшиеся светлые здоровые с трещинами
	Допускаются

	- сросшиеся групповые
	Допускаются

	- ребровые кромочные здоровые
	Допускаются диаметром до 40 мм

	- темные сросшиеся ( не табачные)
	Допускаются диаметром до 10 мм, не более 2 на 1,5 м с расстоянием между ними менее 40 см

	- Темные выпадающие, табачные
	Не допускаются

	Смоляные пятна, полосы, кармашки
	Допускаются

	Синева
	Не допускается

	Червоточина
	Не допускается

	Гниль
	Не допускается

	Грибные поражения
	Не допускается

	Биологические повреждения
	Не допускается

	Обзол 
	Допускается кромочный обзол шириной не более 10мм.


· Поставка в г.Кострому (Костромскую область до 30км от г.Костромы.) автомобильным транспортом.

Предложения отправлять на a.spiridovich@homa.su 
тел.: 

+7(4942) 300-548; +7(985) 175-9801
Андрей.
+7(4942) 300-495
Виктор.
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